
SOLO® NEO™ 
Informa  onen

Windschutzscheiben-Einbauhilfe

Einsatzgebiete

Mit Erscheinen dieses Datenbla  es verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gül  gkeit.

Eigenscha  en

Das SOLO NEO STANDARD-KIT beinhaltet:

Mit nur einer Person eine Windschutzscheibe ein-
bauen ist nicht problemlos möglich? Doch das ist 
es, mit dem SOLO NEO - Art. SOL-3050 können 
Sie Windschutzscheiben im Alleingang verbauen.
Mit dieser Scheibeneinbauhilfe können die gängigs-
ten Fahrzeuge schnell, einfach und sauber alleine ver-
glast werden. Ein zweiter Mitarbeiter ist nicht mehr not-
wendig und spart damit Kosten. Der umschaltbare Arm 
ist für PKW-Windschutzscheiben aller Größen geeignet 
und funkঞ oniert von beiden Seiten des Fahrzeugs aus. 
Das System verfügt über ein fl exibles Design mit der sich 
das Gerät an jede Windschutzscheibenkrümmung anpas-
sen kann. Patenঞ erte Drop-Pin Technologie für einfache 
Platzierung ohne verrutschen der Windschutzscheibe.

Ha  ungsausschluß

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf un-
seren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. 
Darüber hinaus geben die vorstehenden Angaben lediglich unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt des Druckes dieses Hinweises 
wieder. Wir sind ständig um eine Verbesserung unserer Produkte bemüht, so dass Änderungen der Produktspezifi kaঞ onen und 
der Verarbeitungshinweise im übrigen vorbehalten bleiben. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkbla� . Der Anwender hat 
daher in jedem Fall die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen und sich vorab über evtl. 
Änderungen der Produktspezifi kaঞ onen bei der Verkäufer zu informieren. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe 
und abweichenden Arbeitsbedingungen wird eine Gewährleistung für ein Arbeitsergebnis oder eine Ha[ ung für die vorstehenden 
Angaben oder sonsঞ gen mündlichen Beratungen ausgeschlossen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschä[ sbedingungen. 

• kurze Montagezeit
• einfache Bedienung
• sicherer Halt durch 4 starke Saugheber
• fl exibles Design, funkঞ oniert mit jeder Windschutzscheibenkrümmung
• CE-zerঞ fi ziert
• Sicherheits-Saug-Verlust Warnung und redundantes doppeltes Saugnapf 

Design
• Konstrukঞ on aus gehärtetem Stahl und Flugzeugaluminium
• Tragkra[  je Sauger 34 kg

• Robuster Tragekoff er
• SOLO Neo Einbauhilfe
• Glyzerin und Pumpenschmiermi� el
• Anleitung

Art.  SOL-3050

Ausgabe: 06.2024



SOLO® NEO™ 
Anleitung

Vorbereitung

Seitenscheibenvorrichtung posi  onieren

Augenschutz erforderlich

Ein trockenes Einsetzen wird empfohlen, um die korrekte Posiঞ onierung der Einheit sicherzustellen, bevor der Klebstoff  
verwendet wird. Den Klebstoff  auf den Rahmen aufzubringen erleichtert das Arbeiten mit dem Gerät.

Große Fahrzeuge / große A-Säulen / bes  mmte Scheibenkonfi gura-
 onen können es erforderlich machen, den Achsenarm auf Posi  on 

B zu verlängern durch herausziehen des Achsenarm, während der 
Verriegelungss    en  ernt ist. Anschließend den Verriegelungss    
wieder einstecken. (Bild 2A+2B)

Ausgabe: 06.2024

 1. Frontscheibe ausbauen.
 2. Die Fahrzeugseite auswählen, von der aus gearbeitet werden soll.

1. Den Schwenkarm in das Leitrohr der Seitenscheibenvorrichtung einstecken 
(je nachdem, auf welcher Seite gearbeitet wird entweder in die linke oder 
rechte Seite). 

2. Das Seitenfenster reinigen und die Seiten-
scheibenvorrichtung am Seitenfenster miম  g 
der A-Säule. Wie abgebildet.

3. Befesঞ gen der Seitenscheibenvorrichtung 
durch drücken der Saugteller gegen die 
Scheibe und anschließendes Pumpen der 
Kolben bis die rote Linie an jedem Saugteller 
nicht mehr sichtbar ist.

4. Sicherstellen, dass der Einziehbolzen nach oben zeigt und in verriegeltert 
Stellung ist.

5. Den Scheibenständer nahe an die Seitenscheibenvorrichtung der Scheibe 
posiঞ onieren. Die Frontscheibe mit der Außenseite nach oben auf den 
Scheibenbock legen und reinigen.

6. Posiঞ oinieren Sie jetzt das Gerät etwa miম  g auf der Scheibe mit dem Ku-
gelgelenk richtung Arm.

7. Platzieren Sie zwei zusätzliche Saugeheber (z.B: SH-073) wie dargestellt 
durch Pumpen des Unterdruckkolbens, bis die rote Linie nicht mehr zu 
sehen ist. So wird das platzieren der Scheibe erleichert.



SOLO® NEO™ 
Anleitung

Scheibe trocken „einlegen“

8. Die Scheibe wird nun einmal trocken eingelegt (ohne Klebstoff ). Die Stange 
der WS-Stützvorrichtung halten und die Bremse entriegeln. Mit dem Pump-
saugheber und der Stange die Seite der Windschutzscheibe anheben und 
das Achsengelenk auf den Einziehbolzen aufsetzen.

9. Die Windschutzscheibe mithilfe der Pumpsaugheber anheben, die Scheibe 
leicht zurückneigen und entlang der Stange schieben, während Sie um die 
Vorderseite des Fahrzeugs herum gehen.

10. Die Stange mit einer Hand umfassen. Als nächstes den Einziehbolzen durch 
Lösen der Fingerschraube entarreঞ eren. Die Schraube anheben, vorbei- 
und hinunterschieben. Mit dem Einziehbolzen in der Unten-Posiঞ on die 
Stange in Richtung Scheibe schieben, um den Schwenkarm zu en� ernen 
und die Scheibe in Posiঞ on zu senken. 

11. Die Scheibe nun platzieren, sollte dies wie in Abbildung 6 nicht Richtung 
Aufnahme sitzen, so muss das Gerät aus der Seitenhalterung gehoben wer-
den. Legen Sie nun die Scheibe korrekt auf den Fahrzeugrahmen.

12. Durch lösen der Saugheber der Einbauhilfe auf der Scheibe kann das Gerät 
nun so ausgerichtet werden, dass dieses nun parellel zur Aufnahme steht.
(Alterna  v, je nach Platz, kann auch die Seitenhalterung versetzt werden.)

13. Markieren Sie nun mit einen geeigentem Klebeband den Sitz der Scheibe, 
so können Sie später den opঞ malen Sitz gewährleisten.

14. Nach dem anbringen des Klebebandes setzten Sie das Gerät nun wieder 
mit dem Drehgelenk in die Seitenhalterung.

15. Mithilfe der Pumpsaugheber die Scheibe aus der Öff nung heben und ent-
lang der Stange schieben, während Sie sich zurück zur Fahrzeugseite mit 
der Seitenhalterung bewegen. Die Windschutzscheibe auf den Scheiben-
bock setzen. 

Bei Fahrzeugen, bei denen sich die Unterkante der Windschutzscheibe 
unterhalb des Ko� lügels befi ndet, die Unterkante unter den Ko� lügel 
stecken, bevor die Windschutzscheibe in die Öff nung abgesenkt wird.
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1. Pumpe
2. Handbremse
3. Feststellbremse

Abschließende Montage

11 22

33
11

16. Das Gerät ist nun bereit für den Einbau der Scheibe. Fahren Sie nun mit 
der fachgerechten Applikaঞ ons des Klebstoff s fort. Den Klebstoff  auf den 
Rahmen aufzubringen erleichtert das Arbeiten mit dem Gerät erheblich. 

17. Die Windschutzscheibe mithilfe der Pumpsaugheber anheben, die Scheibe 
leicht zurückneigen und entlang der Stange schieben, während Sie um die 
Vorderseite des Fahrzeugs herum gehen.

18. Orienঞ eren Sie sich beim Einsetzen der Scheibe an den zuvor angebrachten 
Klebestreifen.

19. Halten Sie die Stange und lösen Sie die Arriঞ erung des Einziehbolzens (rot) 
bei der Seitenhalterung und setzten die Scheibe vorsichঞ g ab.

20. Prüfen Sie den korrekten Sitz der Scheibe. En� ernen Sie anschließend die 
Saugheber von der Scheibe.

21. Der Einbau ist abgeschlossen. 

SOLO® NEO™ 
Anleitung

Weitere Produkঞ nformaঞ onen und
Anwendungsvideo fi nden Sie auf 
unserer Webseite



SOLO® NEO™
Wartung & Hinweise

Nach Gebrauch empfohlen

Monatlich

Fehlersuche

• Die Saugteller mit einem alkohol-basierten Glasreiniger reinigen . Danach mit den Fingern die Unterseite des Tellers 
mit wenig Glyzerin einreiben. Abschließend mit einem fusselfreien Tuch abwischen.

• Das Filzfi lter prüfen. Ist es an der richঞ gen Stelle?
• Alle Schrauben und Befesঞ gungen prüfen
• Die Stangenbremse prüfen
• Die Stange mit einem Ölgetränkten Tuch einreiben

• Lager:  Die SOLO NEO-Lager sind vorgeschmiert. Falls notwendig, die Öllochschrauben en� ernen und ein paar 
Tropfen leichtes Allzwecköl an jedes Lager bringen. Die Schrauben wieder anbringen und überschüssiges Öl außer-
halb der Lagerkanten und der Stange abwischen.

• Bremse: Die Bremseneinstellung überprüfen. Mit eingerasteter Bremse die W/S-Stützvorrichtung bei einer der 
Klammern festhalten und senkrech halten. (Bild 11)
Wenn sich die Stange bewegt, die Schraube an der Bremse mit einem 1/8“-Inbus-Schlüssel festziehen, bis sich die 
Stange nicht mehr bewegt. (Bild 12)

• Saugteller (FIX5019)
Falls Schwierigkeiten au[ reten mit der Dichঞ gkeit eines Saugtellers, dann die Scheibe und den Saugteller mit einem 
fusselfreien Tuch reinigen. Besteht das Problem weiterhin, dann den Saugteller auf Risse, Kratzer oder Schni� e 
untersuchen. Falls vorhanden, dann muss der Saugteller  ersetzt werden.

• Unterdruckpumpe (FIX2025)
Wenn der Unterdruck nicht gehalten wird, dann könnte die Dichtung eine Schmierung benöঞ gen.  Dazu Pumpkol-
ben mit rotem Markierungsring aus dem Kolben ziehen, Gummidichtung am Pumpkolben mit Wasser reinigen (ohne 
Reinigungsmi� el!), Gummidichtung mit (wenig!) Glycerin oder Vaseline einfe� en, Kolben reinigen (nur mit feuchtem 
Tuch! / keine Reinigungsmi� el verwenden! / keine Drucklu[  verwenden!), Pumpkolben (2 - 3 Mal) in den Kolben 
einführen und wieder herausziehen.

DIE GRIFFE UND SAUGTELLER AN DER 
SEITENSCHEIBENVORRICHTUNG NICHT ENTFERNEN. 

SIE SIND AB WERK SO AUSGERICHTET, DASS SIE DIE 
FUNKTION AM SOLO NEO EXAKT ERFÜLLEN.


